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Hauptabmessungen Begr.enz.te . .
i} . (mm) Tragzahlen (KN) Geschwm.dlgkelt Gewicht
auswahlen Anfrage Bezeichnung (U/min)
D D B rs min Dyn(zg;l)i sch Sl;a;(t(i)i():h Fett 01 (kg)
23120 100 165 52| 2 | 310 470 1700 2600 4.3
23120K 100 165 52 | 2 | 310 470 1700 2600 4.16
23120KW33C3 | 100 165 52| 2 | 310 470 1700 2600 4.16
23120W33C3 100 165 52 | 2 | 310 470 1700 2600 4.3
23122 110 180 56 | 2 | 370 580 1500 2400 5.4
23122K 110 180 56 | 2 | 370 580 1500 2400 5.22
23122KW33C3 | 110 180 56 | 2 | 370 580 1500 2400 5.22
23122W33C3 110 180 56 | 2 | 370 580 1500 2400 5.4
23124 120 200 62 | 2 | 455 705 1400 2100 7.7
23124K 120 200 62 | 2 | 455 705 1400 2100 7.46
23124KW33C3 | 120 200 62 | 2 | 455 705 1400 2100 7.46
23124W33C3 120 200 62 | 2 | 455 705 1400 2100 7.7
23126 130 210 64 | 2 | 495 795 1300 2000 8.47
23126K 130 210 64 | 2 | 495 795 1300 2000 8.2
23126KW33C3 | 130 210 64 | 2 | 495 795 1300 2000 8.2
23126W33C3 130 210 64 | 2 | 495 795 1300 2000 8.47
23128 140 225 68 | 2.1 | 540 | 895 1200 1800 10.2
23128K 140 225 68 | 2.1 | 540 & 895 1200 1800 9.86
23128KW33C3 | 140 225 68 | 2.1 | 540 | 895 1200 1800 9.86
23128W33C3 140 225 68 | 2.1 | 540 | 895 1200 1800 10.2
23130 150 250 80 | 2.1 | 730 | 1190 1100 1700 15.6
23130K 150 250 80 | 2.1 | 730 | 1190 1100 1700 15.1
23130KW33C3 | 150 250 80 | 2.1 | 730 | 1190 1100 1700 15.1
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